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小型光电传感器

基本性能

高精度：±1cm

对同一位置的重复测量误差小，精

度更高，能够应对更加复杂的工业

应用场景。

长距离：7.5m

PS01系列传感器的最大检测距离可

达7.5m。

宽范围：<7.5m

PS01系列传感器的检测距离最小可

以设置为0，最大可以设置为7.5m。

快速响应：＜5ms

响应时间小于5ms，可以检测较小的

物体和运动中的物体。

背景抑制

不受检测背景颜色的影响，即使背

景与被检测物体颜色相同，依旧能

够稳定检测。

抗干扰：940nm, DToF

使用940nm红外脉冲式激光测量，不

受光照等环境因素影响，抗干扰能

力强。

小尺寸：19x14x10.4mm

传感器尺寸非常小，双M3螺纹安装，

易于安装。

易操作

顶部双色指示灯显示传感器工作状

态。PS01系列顶部有按键，用于设

置检测距离。
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尺寸图

PS01 30 系列/PS01 200系列尺寸图/PS01 500系列尺寸图

按键和指示灯

按键操作

长按按键2秒后，两灯同时闪烁，定

好测量范围后，再长按2秒后，一个

灯熄灭后则完成设置。PS01 2/500

系列支持按键设置检测距离，PS01 

30不支持按键设置检测距离。

指示灯

绿灯亮，红灯灭：触发；

红灯亮，绿灯灭：未触发。
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额定规格

系列 PS01 200系列 PS01 500系列 PS01 750系列

型号  PS01 200NV  PS01 200PV PS01 500NV  PS01 500PV PS01 750NV  PS01 750PV

测量距离 2m 5m 7.5m

重复精度  +1cm

光源 940nm红外激光

可抗干扰 抗强光干扰

刷新速度 100hz

远端光斑尺寸 6*6/2m 15*15/5m 15*15/7.5m

防护等级  IP67/IP55

工作温度 -20℃~65℃

储存温度 -40℃~75℃

电源电压 +12V~+24V

工作电流 8mA~20mA

功耗 <1W

最大输出电流 <100ma

输出类型  NPN  PNP  NPN PNP  NPN PNP

尺寸 19mmx14mmx10.4mm(长x宽x高)

外壳材质  PVC

线类型 2.5x4P护套，导线引出型/接插件型

线长 2米
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接线说明

接口示意

NPN集电极开路输出示意图（仅供参考）

PNP集电极开路输出示意图（仅供参考）

序号 颜色 定义

1 棕线 VCC:+12~+24V

2 白色

设置常开/常闭

连接VCC/悬空：常闭

连接0V:常开

3 黑色 输出

4 蓝色 0V
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